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O Atudor MAC foi desenvolvido em 
resposta a uma crescente necessidade 
do mercado em alterna vas a Maior 
torque, menos espaço e u lização de 
menos ar comprimido.

MAIS INTELIGENTE, MAIS RÁPIDO, MAIS FORTE, MENOR
Os pistões no atuador possuem diâmetro e comprimento 
menores. os 4 pistões trabalham juntos e possuem uma 
distância de deslocamento menor, criando assim um mecanis-
mo mais eficiente para gerar torque de saída maior. esta 
inovação, além de diminuir o tamanho do atuador, resulta em 
um ciclo de acionamento mais rápido. O torque de saída é 
aproximadamente 80% maior quando comparado a atuadores 
de 2 pistões.

MONTAGEM NAMUR
Facilidade de adaptação de sensores fim de curso,
posicionadores e outros acessórios.
Além do padrão no topo do atuador, a face lateral também 
possui a interface para Montagem de Válvulas Soleneide 
Namur.

FLANGE DE MONTAGEM ISO 5211 OU DIN 3337
Considerando que a maioria dos fabricantes de válvulas u liza 
o padrão de montagem ISO 5211, criamos a facilidade de 
montagem que permite que o atuador MAC seja largamente 
u lizado em válvulas de 1/4 de volta.
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AJUSTE DO CURSO
A rotação do pinhão pode ser ajustada para o 
posicionamento preciso da válvula. Os parafusos de 
ajuste do curso podem ser ajustados +/- 5° em cada 
direção.

FECHADO ABERTO

LIMITE FECHADO A 20° LIMITE ABERTO A 20°

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Os corpos e tampas são anodizados internamente e 

externamente fornecendo proteção contra ambientes 
corrosivos. Adicionalmente, uma pintura em poliester 

para proteção adicional é aplicada.

INDICADOR DE POSIÇÃO
Indicador de alta visibilidade montada com parafuso na 
parte superior do pinhão, fornecendo uma indicação 
confiável da direção do fluxo.

S         M           L

COMBINAÇÕES FLEXÍVEIS DE MOLA
A disponibilidade de muitas configurações de molas diferentes cria 
flexibilidade quando selecionado o atuador correto em relação ao 

suprimento de ar, torque e po de válvula. as molas são reves das 
para proteção contra corrosão.

REMOÇÃO SEGURA DA MOLA
As tampas são fixadas usando parafusos alongados para 
remoção segura e para evitar danos ao aliviar a tensão 
da mola.

ALINHAMENTO DA MOLA
As tampas possuem anéis de centragem que garantem o 

alinhamento da mola ao corpo.

VIDA ÚTIL MAIS LONGA
O custo das instalações é uma importante consideração para qualquer sistema de 
controle, e a correta escolha do atuador é parte deste processo.
Custos operacionais são reduzidos quando o atuador possui um longo ciclo de vida ú l. 
O projeto do atuador MAC considera um ciclo de vida de mais de 3 milhões de vezes 
livre de falha. 
Materiais de alta qualidade u lizados na produção de componentese molas contribuem 
para a vida prolongada.
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PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO
Os atuadores pneumá cos MAC criam um movimento de 1/4 de volta através de seus 4 pistões, 
pinhão e cremalheira. os pistões rodeiam e engatam o eixo do pinhão em 4 lados.

A
B

Ar aplicado na conexão “A” empurra os pistões para fora. 
Esta ação comprime as molas e gira o pinhão no sen do 

an -horário. Ar de exauste sai pela conexão “B”.

Quando deixa de aplicar ar na conexão “A”, as molas 
comprimidas forçam os pistões para dentro, criando uma 

rotação no sen do horário. O ar sai pela conexão “A”.

Ar aplicado na conexão “A” empurra os pistões para fora. 
Esta ação gira o pinhão no sen do an -horário. Ar de 

exauste sai pela conexão “B”.

Ar aplicado na conexão “B” empurra os pistões para 
dentro. Esta ação gira o pinhão no sen do horário. Ar de 

exauste sai pela conexão “A”.
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ESTRUTURA, PARTES E MATERIAIS

NUMERO NOME QTDE MATERIAL

1 Parafuso da tampa 8 Aço Inox
2 Tampa namur 1 Aluminio fundido 356
3 O'ring de alimentação 1 NBR / Viton / L NBR
4 Tampa namur 1
5 Mola pequena 4 Aço
6 Mola média 4 Aço
7 Mola grande 4 Aço
8 O'ring do pistão 4
9 Pistão 4 Aluminio fundido 356

10 Corpo 1 Aluminio fundido 356
11 Parafuso do indicador 1 Aço Inox
12 Indicador 1 Plas co (ABS)
13 Anel elás co 1 Aço
14 Arruela  de pressão 1 POM
15 Rolamento 1 POM
16 O'ring do Pinhão 2
17 Parada de curso 1 Aço
18 Pinhão 1 Liga de Aço com reves mento niquel quimico
19 O'ring da tampa 3
20 Cover 3
21 Placa posicionadora 4 POM
22 Parafuso de ajuste de curso 4 Aço
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Configuração da molas

Undade: in-lbUnidade: Nm

MAC-15-DA-N

MAC-20-DA-N

MAC-25-DA-N

MAC-30DA-N

MAC-35-DA-N

MAC-45-DA-N

MAC-60-DA-N

MAC-75-DA-N

Modelo
Pressão de Operação (bar) Pressão de Operação (psi)

10
18
39
62
114
222
527
974

14
25
52
84
151
297
703
1299

17
32
65
107
190
371
879
1624

19
35
72
119
208
408
967
1786

21
38
79
130
226
445
1055
1948

24
45
92
153
265
519
1230
2273

27
51
105
176
304
593
1406
2596

3 4 5 5.5 6 7 8 45 60 75 80 85 100 115
92
165
357
568
1044
2032
4825
8917

128
229
476
769
1382
2719
6436
11893

156
293
595
980
1739
3397
8047
14868

169
311
639
1056
1847
3622
8585
15856

182
329
683
1124
1954
3848
9122
16843

209
392
802
1334
2311
4525
10725
19819

237
447
921
1544
2667
5203
12336
22777

Torque de saída para atuador dupla ação

Especificações

0.9 / 1.9 1.5 / 3.3 2.8 / 6.2 4.4 / 9.7 7.1 / 15.6 11 / 24.2 26 / 57.2 51 / 112.2

1.1 / 2.4 1.9 / 4.2 3.5 / 7.7 5 / 11.0 9 / 19.8 15 / 33.0 35 / 77.0 64 / 140.8

0.07 / 4.27 0.12 / 7.32 0.25 / 15.25 0.44 / 26.84 0.74 / 45.14 1.33 / 81.13 3.2 / 195.2 5.76 / 351.36

0.09 / 5.49 0.15 / 9.15 0.33 / 20.13 0.54 / 32.94 0.8 / 48.8 1.33 / 81.13 3.2 / 195.2 5.76 / 351.36

0.16 / 9.76 0.27 / 16.47 0.58 / 35.38 0.98 / 59.79 1.54 / 162.26 2.66 / 162.26 6.4 / 390.4 11.52 / 702.72

0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.9 2 3

1.5 ~ 8 Bar (20 ~ 120   psi)

2 ~ 8 Bar (20 ~ 120   psi)

   

   

   

MODELO MAC-15 MAC-20 MAC-25 MAC-30 MAC-35 MAC-45 MAC -60 MAC-75

Peso
(kg / bl)

DA

SR

 Consumo
de ar

(L / in )

 ANTI-HORARIO

HORÁRIO

Total

Tempo
desloc.  
(Seg.)

Com solen.  
de  CV1.4  
a 5.5 Bar 
(80 psi)

Pressão de
Trabalho

 DA

SR

Temp.
operação

 

padrão
(O-rings NBR)

3

 

 
Baixa Temp.

(O-rings LNBR)

-20 ~ 80 °C (-5 ~ 175 °F)

-15 ~ 120 °C (-4 ~ 250 °F)

-40 ~ 80 °C (-40 ~ 175 °F)

Alta Temp.
(O-rings Viton)
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Torque de saída para atuador retorno mola (Nm)

MAC-45-SR

MAC-60-SR

MAC-75-SR

MAC-35-SR

MAC-15-SR

Modelo
Conjunto
de molas

Pressão de Operação (bar) Curso
Mola

0°
3 4 5 5.5 6 7 8

90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

MAC-20-SR

MAC-25-SR

MAC-30-SR

S4 (1A) 7 4 10 7 13 11 15 12 17 14 20 17 24 21 6 3
M4 (1B) 8 4 12 8 13 10 15 11 18 14 22 18 9 5

S4M4 (2) 11 6 14 8.5 18 12 15 9
S2M4 (2AB) 10 5 17 12 24 18 27 22 30 25 37 31 43 37 12 7
S4M4 (2A) 16 10 22 16 26 19 29 22 35 29 41 35 15 9

S4M2L2 (2A2B) 14 7 20 13 24 16 27 19 33 26 39 32 18 11
S4L4 (2B) 18 10 22 13 25 17 31 23 38 29 21 13

S4M4L2 (2A3) 17 9 20 12 23 15 30 22 36 28 22 15

S2M4L4 (2C3) 21 11 27 17 33 23 27 17
S4M4L4 (3) 19 9 24 15 30 21 29 19
S2M4 (2AB) 25 15 38 27 51 40 58 47 65 53 78 66 90 78 23 13
S4M4 (2A) 23 11 36 23 49 36 55 42 62 49 75 62 88 74 28 16

S4M2L2 (2A2B) 33 19 46 32 53 39 60 45 73 58 86 70 32 18
S4L4 (2B) 43 27 50 34 57 41 70 23 83 66 36 21

S4M4L2 (2A3) 41 22 47 29 54 36 67 48 80 61 42 24

S2M4L4 (2C3) 43 19 50 25 63 38 75 50 52 29
S4M4L4 (3) 47 21 60 34 73 46 57 31
S2M4 (2AB) 40 26 62 47 84 70 96 81 107 92 130 114 152 136 35 21
S4M4 (2A) 36 19 57 40 80 62 91 73 102 84 125 107 148 129 42 26

S4M2L2 (2A2B) 52 30 75 52 86 63 98 74 120 96 143 118 53 31
S4L4 (2B) 48 18 70 43 81 54 93 65 115 87 138 109 62 36

S4M4L2 (2A3) 66 36 77 47 89 58 111 80 134 103 69 40

S2M4L4 (2C3) 80 40 102 62 125 85 88 49
S4M4L4 (3) 75 33 98 55 120 77 96 54
S2M4 (2AB) 81 50 118 86 156 123 174 141 192 158 230 195 268 232 62 32
S4M4 (2A) 75 39 111 74 150 112 168 129 186 147 224 184 262 221 74 38

S4M2L2 (2A2B) 64 26 100 62 139 99 157 117 175 134 213 171 251 208 87 49
S4L4 (2B) 92 44 130 82 148 99 166 117 204 154 242 191 105 58

S4M4L2 (2A3) 123 67 141 84 159 102 197 139 235 176 121 65

S2M4L4 (2C3) 143 75 181 112 219 149 149 82
S4M4L4 (3) 135 63 173 100 211 137 161 89
S2M4 (2AB) 148 86 222 158 295 229 331 264 367 300 440 371 213 442 133 72
S4M4 (2A) 134 60 208 132 280 203 317 239 353 275 426 346 499 417 159 86

S4M2L2 (2A2B) 197 113 269 184 306 219 342 255 415 326 488 397 179 97
S4L4 (2B) 179 82 252 153 288 188 325 224 398 295 471 366 212 115

S4M4L2 (2A3) 238 127 274 163 311 198 383 269 456 340 239 130

S2M4L4 (2C3) 283 147 355 218 428 289 292 158
S4M4L4 (3) 268 122 341 193 414 364 318 173
S2M4 (2AB) 359 216 532 385 706 554 792 639 879 723 1052 891 1225 1060 302 162
S4M4 (2A) 328 160 501 329 675 498 762 583 848 667 1021 835 1194 1004 360 194

S4M2L2 (2A2B) 478 285 651 454 738 538 824 623 997 791 1170 960 406 218
S4L4 (2B) 442 221 615 390 702 475 789 559 961 727 1134 896 473 254

S4M4L2 (2A3) 580 327 667 411 754 495 926 663 1099 832 539 290

S2M4L4 (2C3) 688 378 861 546 1034 715 661 356
S4M4L4 (3) 657 322 830 490 1003 659 720 388
S2M4 (2AB) 672 443 992 755 1312 1067 1472 1223 1631 1378 1951 1690 2270 2000 512 292
S4M4 (2A) 614 345 935 657 1255 969 1414 1124 1574 1280 1894 1592 2212 1902 615 350

S4M2L2 (2A2B) 891 582 1211 894 1370 1049 1530 1205 1850 1517 2168 1827 693 395
S4L4 (2B) 820 461 1140 773 1299 928 1459 1084 1779 1396 2097 1706 819 467

S4M4L2 (2A3) 1082 674 1242 830 1401 986 1722 1298 2040 1608 921 525

S2M4L4 (2C3) 1127 633 1286 789 1607 1101 1925 1411 1126 642
S4M4L4 (3) 1229 691 1549 1003 1867 1313 1229 700

S2M4 (1B2) 10 5 12 7 13 9 16 11 20 15 12 7

M4L4 (2C) 19 10 22 13 28 19 35 25 25 16

M4L4 (2C) 38 18 45 24 52 31 64 44 77 56 47 27

M4L4 (2C) 64 25 73 39 85 50 107 72 130 94 78 44

M4L4 (2C) 133 68 151 86 189 123 227 160 137 73

M4L4 (2C) 223 102 260 137 296 173 369 244 442 315 265 144

M4L4 (2C) 548 268 635 352 721 437 894 605 1067 774 600 323

M4L4 (2C) 1025 576 1184 732 1344 887 1664 1199 1982 1509 1024 584
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DIMENSIONAL

A

X

A Y

E

L x T(PCD)

D

C
H

Q

12 12

16
16

L x T(PCD) M x T2(PCD)

S

K x G

K x G

Model A C D E G H K L M T T2 X Y ISO5211

MAC--15
113 70.7 52.2 66.5 13.4 20 9 50 70

M6x8 M8x11
80

F05/F07
(4.45) (2.78) (2.06) (2.62) (0.53) (0.79) (0.35) (1.97) (2.76) (3.15) (1.18)

MAC-20
132.5 82.5 63.4 77.2 16 20 11 50 70

M6x8 M8x11
80

F05/F07
(5.22) (3.25) (2.50) (3.04) (0.63) (0.79) (0.43) (1.97) (2.76) (3.15) (1.18)

MAC-25
162 97.6 77 90 19.5 20 14 70 102

M8x11 M10x14
80

F07/F10
(6.38) (3.84) (3.03) (3.54) (0.77) (0.79) (0.55) (2.76) (4.02) (3.15) (1.18)

MAC-30
186 117 93.7 105.5 23 20 17 70 102

M8x11 M10x14
80

F07/F10
(7.32) (4.61) (3.69) (4.15) (0.91) (0.79) (0.67) (2.76) (4.02) (3.15) (1.18)

MAC-35
224 136 104.7 122 27 20 22 102

M10x14 -
80

F10
(8.82) (5.35) (4.12) (4.80) (1.06) (0.79) (0.87) (4.02)

-
(3.15) (1.18)

MAC-45
272.6 164.5 128.5 146 33 20 27 102 125

M10x14 M12x18
80

F10/F12
(10.73) (6.48) (5.06) (5.75) (1.30) (0.79) (1.06) (4.02) (4.92) (3.15) (1.18)

MAC-60
361 218 180 141.5 43 30 36 140

M16x24 -
130

F14
(14.21) (8.58) (7.09) (5.57) (1.69) (1.18) (1.42) (5.51)

-
(5.12) (1.18)

MAC-75
433 268 222 166 43 30 38 165

M20x30 -
130

F16
(17.05) (10.55) (8.74) (6.54) (1.69) (1.18) (1.50) (6.50)

-
(5.12) (1.18)

30

30

30

30

30

30

30

30

mm
(in)

1/4”NPT

4-M5x0.32

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR

VISTA LATERAL Detalhe S Detalhe Q (namur)


	spec atuador MAC pg 1
	spec atuador MAC pg 2
	spec atuador MAC pg 3
	spec atuador MAC pg 4
	spec atuador MAC pg 5
	spec atuador MAC pg 6
	spec atuador MAC pg 7

